PLANO DIRETOR MUNICIPAL
IBIPORA - PR

MINUTA DO ANTEPROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE ALTERA A LEI DO SISTEMA VIARIO DO
MUNICIPIO DE IBIPORA

LEl COMPLEMENTAR N° ...........c..c.....

SUMULA: ALTERA A LEI MUNICIPAL N° 3.355 DE 08 DE
JANEIRO DE 2025 - LEI DO SISTEMA VIARIO DO
MUNICIPIO DE IBIPORA.

Art. 11. As vias urbanas e o sistema viario urbano é subdividido em:
I- vias estruturais

Il - vias arteriais;

[l - vias coletoras;

IV - vias paisagisticas; e

V - vias locais

Art. 12. As vias do Sistema Viario sao classificadas, segundo a natureza da sua circulacao e
do zoneamento, como segue:

| - Rodovias Federais: BR — 369, constituem-se nas principais ligagdes do Municipio de
Ibiporé com outros municipios de Parana e outros Estados;

Il - Rodovia Estadual: PR — 090 e PR-862, constituem-se nas principais ligagbes do
Municipio de Ibipora com outros municipios de Parana e outros Estados;

lll - Estradas Primarias: sao vias que, na area rural do Municipio, estruturam o sistema de
orientagao dos principais fluxos de carga com a fungéo de interligagcéo de diversas partes do
territério, inclusive no acesso a outros Municipios;

IV - Estradas Secundarias: sao vias que, na area rural do Municipio, realizam conexdes de
segunda classe, fazem conexao entre duas estradas primarias ou entre estradas primarias e
0s acessos, ou diretamente as propriedades ou-acessos-aspropriedades-especificas;

V- Acessos: sdo vias de trafego local inexpressivo e destinam-se primordialmente ao
atendimento a um numero restrito de propriedades lindeiras, que ndo possuam conexao
direta as estradas primarias ou secundarias;

§1° Os acessos de que trata esta Lei, por atravessar ou margear propriedades de terceiros,
que nao necessariamente a utilizam como acesso, equiparam-se, para fins de transito e
destinacéao, as serviddes de passagem, garantindo o direito de trafego aos proprietarios das
fragBes de terras lindeiras encravadas ou dependentes, ndo garantindo o direito a
manutencao pelo poder publico.

§2° As propriedades concedentes da serviddo de passagem, poderdo propor mudancas de
tracado, em comum acordo com os dependentes da servidao.

VI - Ferrovias;

VII - Vias Estruturais: via de elevada capacidade de trafego que tem como objetivo promover
a interligacédo viaria entre diferentes quadrantes da cidade e/ou com cidades vizinhas;

VIII - Vias Arteriais: € aquela caracterizada por elevada capacidade de trafego, com o
objetivo de promover a interligacdo entre duas ou mais regides, ou setores da cidade;

IX - Vias Coletoras: é aquela que liga um ou mais bairros entre si e coleta ou distribui o
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transito dentro das regides da cidade, principalmente a partir das vias arteriais e estruturais;
X - Vias Paisagisticas: via que delimita as faixas de preservagdo ambiental em torno das
nascentes e ao longo dos cursos d’agua, podendo conter ciclovias ou ciclofaixas; e

XI - Vias Locais: é aquela que distribui o trafego internamente ao bairro, destinada ao
acesso local ou as areas restritas.

Art. 14. As Estradas Primarias ou de Estruturacdo Municipal terdo 11,00m (onze metros) de
faixa de dominio de cada lado, a partir do eixo central e deverao comportar, no
minimo,45;00m-{quinze-metros)-delargura 12,00m (doze metros) de caixa viaria, contendo:
| - 2 (duas) faixas de acostamento para veiculos, com largura minima de 3;50m-{irés-metros
e-cinguentacentimetros) 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros) cada; e

Il - 2 (duas) faixas de rolamento para veiculos, com largura minima de 4;00m-{quatro
metres) 3,50m (tres metros e cinquenta centimetros) cada

Art. 15. As Estradas Secundarias terao 8,50m (oito metros e cinquenta centimetros) de faixa
de dominio de cada lado, a partir do eixo central e deverdo comportar, no minimo, 40;00m
{dez-metros)-delargura-9,00m (nove metros) de caixa viaria, contendo:

| - 2 (duas) faixas de acostamento para veiculos, com largura minima de 2;00m-{(deis
metros) 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) cada; e

Il - 2 (duas) faixas de rolamento para veiculos, com largura minima de 3,00m (trés metros)
cada; e

Art. XX. Os Acessos terao 5,00m (cinco metros) de faixa de dominio de cada lado, a partir
do eixo central e deverdo comportar, no minimo, 7,00m (sete metros) de caixa viaria,
contendo:

| - 2 (duas) faixas de acostamento para veiculos, com largura minima de 1,00m (um metro)
cada; e

Il - 2 (duas) faixas de rolamento para veiculos, com largura minima de 2,50m (dois metros e
cinquenta centimetros) cada;

Art. 17. As Vias Marginais de Rodovia deverdo comportar, no minimo, 18,50m (dezoito
metros e cinquenta centimetros) de largura, contendo:

I - 1 (uma) calgada, com largura minima de 270m-{deois-metros-e-setentacentimetros)

3,00m (trés metros);

Il — 1 (uma) ciclofaixa bidirecional, instalada na caixa de rolamento lindeira a calgada, com
largura minima de 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros) e uma faixa zebrada com
largura de 0,80m (oitenta centimetros) como separador da faixa de estacionamento;

lll - 1 (uma) faixa de estacionamento de veiculo, com largura minima de 2,50m-{(deis-metros
e-cinquenta-centimetros) 2,70m (dois metros e setenta centimetros);

IV - 2 (duas) faixa de rolamento para veiculos, com largura minima de 3,60m-(irés-metrose
sessenta-centimetros) 4,00m (quatro metros); e

V - 1 (um) canteiro, com largura minima de 2,80m-{deois-metros-e-oitenta-centimetros) 1,50m

(um metro e cinquenta centimetros), como obstaculo fisico entre a faixa de rolamento e a
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faixa de dominio da rodovia e para eventual instalacao de infraestrutura de drenagem,
contencgao e sinalizacéo.

Art. 18. Ao longo das faixas de dominio de ferrovias e contornos ferroviarios, de ambos os

Iados devera ser construida uma Vla Marginal de Ferrowa—eem—a—largura—m#»ma—de—iém

Art. 19. As Vias Marginais de Ferrovia deverao comportar, no minimo, 15m (quinze metros)
de largura, contendo:
| - 1 (uma) calgada, com largura minima de 3,00m (trés metros);

Il — 1 calgada ao lado da faixa de dominio da ferrovia, com largura minima de 3,00m (trés
metros) contendo, uma ciclovia bidirecional com 2,50 metros de largura e uma faixa de
servico de 0,50m (cinquenta centimetros), ou uma pista de caminhada, com 2,50 metros de
largura e uma faixa de servigo de 0,50m (cinquenta centimetros);

Il - 1 (uma) faixa de estacionamento de veiculo, com largura minima de 2,20m (dois metros
e vinte centimetros); e

IV - 2 (duas) faixas de rolamento para veiculos, com largura minima de 3;00m-{trés-metros)
3,40m (trés metros e quarenta centimetros) cada.

Art. 20. A Via Arterial-Especial Estrutural devera comportar, 40m (quarenta metros) de
largura, contendo:

| - 2 (duas) calgadas, com largura minima de 4;00m-{quatro-metros} 3,00m (trés metros)
cada;

Il - 2 (duas) faixas de estacionamento de veiculos, com largura minima de 2,50 (dois metros
e cinquenta centimetros) cada;

[l - 6«seis} 4 (quatro) faixas de rolamento para veiculos, com largura minima de 3;50m-{trés
metros-e-cinquenta-centimetros) 4,00m (quatro metros) cada; e

IV - 1 (um) canteiro central de 6;00m{seis-metros} 13,00m (treze metros), contendo uma
ciclovia bidirecional de 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros) em-sed-eixe.

Paragrafo unico. Nos casos onde o canteiro central for utilizado para outra infraestrutura de
transporte, que inviabilize a implantacéo da ciclovia, esta podera ser transferida para a caixa
de rolamento, lindeira as calgadas, na forma de ciclofaixas unidirecionais, com largura de
1,20m (um metro e vinte centimetros) cada e serem separadas da faixa de estacionamento
por faixa zebrada com largura de 0,50m (cinquenta centimetros).

Art. 21. As Vias Arteriais A deverdo comportar, no minimo, 30m-{trinta-metros) 28m (vinte e
oito metros) de largura, contendo:

| - 2 (duas) calgcadas, com largura minima de 3;50m-{trés-metros-e-cinguenta-centimetros)
3,00m (trés metros);

Il - 2 (duas) faixa de estacionamento de veiculos, com largura minima de 2,50 (dois metros e
cinquenta centimetros);

[l - 4 (quatro) faixas de rolamento para veiculos, com largura minima de 3;50m-{trés-metros
e-cinguenta-centimetros) 3,25m (trés metros e vinte e cinco centimetros) cada; e
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IV - 1 (um) canteiro central de 4,00m (quatro metros), contendo uma ciclovia bidirecional de
2,50m (dois metros e cinquenta centimetros), com espagamento de 0,50m (cinquenta
centimetros) da caixa de rolamento de um dos lados e espagamento de 1,00m (um metro)
da caixa de rolamento do outro lado.

Art. 24. As Vias Coletoras A, deverao comportar, no minimo, 22m (vinte e dois) de largura,
contendo:

| - 2 (duas) calgadas, com largura minima de 3,00m (trés metros);

Il - 2 (duas) faixas de estacionamento de veiculos, com largura minima de 2,50 (dois metros
e cinquenta centimetros);

Il - 2 (duas) faixas de rolamento para veiculos, com largura minima de 3,50m (trés metros e
cinquenta centimetros) cada; e

IV - 1 (um) canteiro central de 4,00m (quatro metros), contendo uma ciclovia bidirecional de
2,50m (dois metros e cinquenta centimetros), com espagamento de 0,50m (cinquenta
centimetros) da faixa de rolamento de um dos lados da via e espagamento de 1,00m (um
metro) da faixa de rolamento do outro lado.

§ 1° As vias classificadas como coletora A, poderéao, a critério da Secretaria de
Planeamento, ter a ciclovia deslocada para uma das calgadas, alterando sua largura para
5,50m (cinco metros e cinquenta centimetros), contendo um passeio de 2,20 (dois metros e
vinte centimetros), uma ciclovia bidirecional, com largura de 2,50m (dois metros e cinquenta
centimetros), e uma faixa de servigo de 0,80m (oitenta centimetros), reduzindo a largura do
canteiro para 1,50m (um metro e cinquenta centimetros).
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§ 2° As vias classificadas como coletora A, nos trechos que atravessam zonas industriais,
terdo a ciclovia deslocada para uma das calgadas, ampliando sua largura para 5,00m (cinco
metros), contendo um passeio de 1,70 (um metro e setenta centimetros), uma ciclovia
bidirecional, com largura de 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros), e uma faixa de
servigo de 0,80m (oitenta centimetros), substituindo o canteiro central por faixa zebrada com
largura de 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) e ampliando as faixas de rolamento
para 3,75.

Art. 26. As Vias Coletoras € B, deverao comportar, no minimo, 20,50m (vinte metros e
cinquenta

centimetros) de largura, contendo:

I - 1 (uma) calgada, com largura minima de 3,00m (trés metros);

Il - 2 (duas) faixas de estacionamento de veiculos, com largura minima de 2,50 (dois metros
e cinquenta centimetros);

[l - 2 (duas) faixas de rolamento para veiculos, com largura minima de 3,50m (trés metros e
cinquenta centimetros) cada; e

IV - 1 (uma) calgada com largura total de 5,50m (cinco metros e cinquenta centimetros),
contendo um passeio de 2,20 (dois metros e vinte centimetros), uma ciclovia bidirecional,
com largura de 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros), e uma faixa de servigo de
0,80m (oitenta centimetros).

Art. 29. As Vias Paisagisticas B
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Art. 33. Quando do licenciamento ou da expedicéo de alvara para o funcionamento de
atividade ou execucdo de obras ¢é obrigatério a reserva de faixa para o alargamento previsto
nafaixa-de-dominio pela diretriz viaria.

Art. 34. Os leitos carrocaveis das vias dos novos loteamentos deverao observar as diretrizes
viarias e prever adaptagdo com as vias existentes, conforme Anexo Il — Mapa do Sistema
Viario Urbano da Sede Municipal, Anexo Il — Mapa do Sistema Viario Urbano - Recanto do
Dourado, Recanto do Pescador Recanto Jacutinga e Chacara Sol Nascente e Anexo IV —
Mapa do Sistema Viario Urbano — Taquara do Reino e Residencial Itauna, devendo ter
dimensionamento adequado as fungdes a que se destinam.

§1° A secretaria responsavel pelo planejamento urbano de Ibipora podera solicitar maiores
exigéncias viarias, ndo previstas nos mapas anexos a presente Lei, desde que a solicitacéo
seja acompanhada de justificativa técnica adequada.

S2° A _lg o-da-\ O\ a a nto

§2° O tracado da diretriz viaria previsto no mapa/plano podera sofrer ajustes, desvios ou
readequacdes de secdo geométrica, para adaptacédo ao desenho urbano do loteamento ou
quando estudos de engenharia comprovarem a existéncia de incompatibilidade topografica
ou restricdes geotécnicas severas, tais como, afloramento de rocha, solo impeditivo ou
lencol freatico superficial, que inviabilizem técnica ou economicamente a implantacao do
alinhamento original.

§3° Para validacao da alteracao de tragado, devido a existéncia de incompatibilidade
topografica ou restricoes geotécnicas severas, € necessario apresentar Laudo De
Levantamento Topografico e/ou Laudo de Sondagem e Ensaio Geotécnico, que as
comprovem, além de alternativa de tracado com estudo técnico que ateste sua viabilidade.
§4° Em areas extensas de lotes ou glebas, na auséncia de previsao de via Arterial ou
Coletora, as mesmas poderao ser exigidas mediante avaliagédo técnica pela Secretaria de
Planejamento nas diretrizes urbanisticas para parcelamento do solo.

§5° Havera alteracado do dimensionamento do canteiro central em locais de linhas de
transmissao de redes de alta tensao, conforme distancias exigidas por legislagédo vigente.
§6° Devera ser prevista rotatoria em todos os cruzamentos entre vias Arteriais e entre vias
Arteriais e Coletoras.

§7° O tragado das vias previstas no Mapa do Sistema Viario devera ser seguido em
aprovagdes de projetos arquitetdnicos e/ou desmembramentos, através de exigéncia de
areas nao edificantes ou recuos obrigatérios, de modo a preservar a continuidade do
sistema viario.

§8°. As vias existentes em areas urbanas ja loteadas e consolidadas, classificadas com
hierarquia viaria de dimensao superior a existente, poderdo manter a dimensao reduzida, a
fim de se adequar ao entorno, desde que mantenham sua funcao.

Art. 37. Nos terrenos lindeiros as vias que constituem o Sistema Rodoviario Estadual e
Federal, localizados fora do perimetro urbano, serao obrigatdrias, a reserva de uma faixa
nao edificante de 15m (quinze metros) de cada lado, podendo ser usada para a implantagao
da via marginal, salvo maiores exigéncias de legislagdo especifica.
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Art. 41. As calgadas devem ser continuas e ndo apresentar degraus, rebaixamentos,
buracos ou obstaculos para proporcionar a acessibilidade universal, assim como cumprir
com os objetivos estabelecidos pela Lei 2.646/2013 e normas brasileiras de acessibilidade

vigentes, para a garantia do direito da pessoa com deficiéncia,—e-da-outrasprovidéncias.

Art. 44. Os proprietarios de imdveis que tenham frente para ruas pavimentadas com ou sem
meio-fio ou sarjeta, sdo obrigados a implantar passeios, conforme o projeto estabelecido
pelo Poder Executivo Municipal, cenferme presente no ANEXO VI, parte integrante desta
Lei, conservar os passeios a frente de seus lotes e plantar no minimo uma arvore por
testada de lote ou conforme maiores exigéncias estabelecidas pelo-Plano-de-Arborizacde
Municipal-pelas demais legislagbes aplicaveis.

Art. 45. As calcadas deverao ter largura e configuracdo de acordo com a definigdo da via
nesta Lei, sendo os seguintes itens basicos presentes em todas as vias:

| - faixa de servico: destinada a acomodar o mobiliario urbano, a arborizagdo urbana, postes
de iluminagao ou sinalizagao, com guia rebaixada e rampas de acesso para pessoas com
deficiéncia, com largura minima de 0,80m (oitenta centimetros);

Il - passeio ou faixa livre: destinada exclusivamente a circulacdo de pedestres, devendo ser
livre de qualquer obstaculo, ser revestida com pavimento de superficie regular e
antiderrapante, com inclinagéo transversal minima de 2% e maxima de 3% em diregédo a
sarjeta, para o escoamento das aguas pluviais, ter continuidade entre os lotes e apresentar
largura de 1,80m (um metro e oitenta centimetros), ou de acordo com a hierarquia definida
para via e altura livre de 2,80m (dois metros e oitenta centimetros); e

Il - faixa de acesso: consiste no espaco de transicao entre a area publica e o lote, com
largura minima maxima de 0,40m (quarenta centimetros), destinada a acomodar rampas de
acesso aos lotes lindeiros sob autorizagao do 6rgado competente do Poder Publico Municipal,
em edificagcdes construidas anteriormente a aprovagao desta Lei.

§1° O meio fio devera possuir altura padrao de 15,00 cm (quinze centimetros) e a sarjeta
devera ter largura minima de 35,00 cm (trlnta e cinco centlmetros)

§2° A muda de arvore devera ser plantada juntamente com tutor para sua condugao sem
amarras rigidas e com material flexivel, devera possuir altura minima de 1,80m (um metro e
oitenta centimetros) e conter o torréo, a abertura gramada para seu plantio devera ter
dimensdes minimas de 90cm de comprimento, 60cm de largura e 60cm de profundidade e
respeitar maiores exigéncias contidas nas demais legislacdes aplicaveis.
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§3° As demais areas da faixa de servigo que nao estiverem sendo utilizadas para plantio de
arvores, postes, rampas de acesso e sinalizagao deverao ser pavimentadas com material
antiderrapante e-drenante-

Art. 46. As areas para calgadas delimitadas por meio fio, anteriores a publicacdo desta Lei e
que possuam 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros) de largura, deverao considerar:

| - faixa de servico: destinada a acomodar o mobiliario urbano, a arborizagao urbana, postes
de iluminagéo ou sinalizagdo, com guia rebaixada e rampas de acesso para pessoas com
deficiéncia, com largura minima de 0,75 m (setenta e cinco centimetros);

Il - passeio ou faixa livre: destinada exclusivamente a circulacdo de pedestres, devendo ser
livre de qualquer obstaculo, ser revestida com pavimento de superficie regular e
antiderrapante, com inclinagao transversal minima de 2% e maxima de 3% em dire¢éo a
sarjeta, para o escoamento das aguas pluviais, ter continuidade entre os lotes e apresentar
largura minima de 1,35m (um metro e trinta e cinco centimetros), e altura livre de 2,80m
(dois metros e oitenta centimetros); e

Il - faixa de acesso: consiste no espacgo de transicao entre a area publica e o lote, com
largura minima maxima de 0,40m (quarenta centimetros), destinada a acomodar rampas de
acesso aos lotes lindeiros sob autorizagdo do 6rgédo competente do Poder Publico Municipal,
em edificagdes construidas anteriormente a aprovagao desta Lei.

§1° As guias rebaixadas para acesso de veiculos aos lotes de esquina deverao respeitar
distancia minima de 6,00m (seis metros) da tangente (encontro dos dois alinhamentos do
meio fio) respeitando a distancia do desenvolvimento do arco de acordo com a hierarquia da
via no sistema viario.

§2° As rampas para acessibilidade deverao respeitar a inclinagdo maxima permitida pela
norma brasileira de acessibilidade vigente e ser posicionada de acordo com a sinalizagao
viaria existente ou projetada.

§3° As aberturas gramadas para plantio de arvores, deverao seguir a largura da faixa de
servigo, descontada a largura do meio fio, ter comprimento minimo de 1,00 m (um metro) e
respeitar maiores exigéncias contidas ne-Plane-Municipal-de-Arberizagdo nas demais
legislagdes aplicaveis.

§4° As demais areas da faixa de servigo que nao estiverem sendo utilizadas para plantio de
arvores, postes, rampas de acesso e sinalizagao deverao ser pavimentadas com material
antiderrapante e-drenante-

§5° As edificagdes novas deverao ter compensagao de desnivel entre calgada e lote
somente internamente ao lote, ndo sendo permitido intervencdes nas calcadas.

§6° As edificagdes existentes, esgotadas as possibilidades de compensagao de desnivel
entre calgada e lote, poderéo utilizar rampa localizada na faixa de acesso, desde que sejam
respeitadas as recomendagdes da norma brasileira de acessibilidade vigente e demais
exigéncias da secretaria municipal responsavel pelos servi¢cos de planejamento e questbes
relacionadas a viagao.

Art. 63. As faixas de pedestres das esquinas deverao ser implantadas preferencialmente a
6,00m (seis metros) da tangente (encontro dos dois alinhamentos do meio fio), quando
instaladas nas vias nao preferenciais, nos demais casos sera ou a critério da secretaria

responsavel em-casos-espeecificos.
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Art. 64. Compete ao Poder Publico Municipal a elaboragao de projetos (exceto quando de
responsabilidade do loteador), aprovacéo dos mesmos e a conservagao da arborizagao
urbana.
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